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Техническое задание на проектирование воздухоопорного сооружения

"      "____________2008 г.

1. Размер:
















(длина, М)

(ширина, М)

(высота, М)
2. Нормативное значение ветрового давления
(СНиП 2.01.07-85)



(кгс/м2)

3. Расчетное значение веса снегового покрова  (СНиП 2.01.07-85)           



(ксг/м2)

4. Армирующая тросовая грузораспределяющая система:




                                                   Снеговая нагрузка                                                                                   (140-250 кгс)                (100-140 кгс)            (менее 100 кгс)

5. Максимальные наружные температуры  СНиП 23-01-99: летом 
 (С, зимой 


 (С 
6. Место установки сооружения: область 

 , город 




7. Высота над уровнем моря:                                                                                                            метры
8. Целевое использование сооружения:








9. Количество входных вращающихся дверей (3-х лепестковые)
 



 (шт)

10. Количество аварийных выходов  (ширина вход. проема 135см)




 (шт)

11. Количество грузовых транспортных шлюзов:

	Требуемое кол-во
	Длина (м)
	Ширина (м)
	Высота (м)

	
	6.0
	2.4
	2.4

	
	10.0
	3.5
	3.5

	
	10.0
	4.2
	4.2

	
	20.0
	4.5
	4.5

	
	другой размер
	другой размер
	другой размер


11.
Параметры освещенности помещения:







 (лк)

12.
Мощность системы нагнетания воздуха:



 (кратность обмена воздуха в час)

13.
Резервный дизель генератор:





    

14. Вспомогательная установка с встроенным аварийным двигателем внутреннего сгорания  

15. Система анкерного крепления купола:
 








                 Стилобат  выстой:   м 
Ленточный фундамент 
Анкеры в грунте

16.
Система отопления – должна работать от:



(вид топлива, газ, эл. энергия др.)

должна обеспечивать:  мин. температура внутри помещения:


(С,
при наружной температуре:
 
 (С и скорости ветра:

  
(м\с).

17.Система кондиционирования (да, нет):                                           





должна обеспечивать мин. температуру внутри помещения
 
 (С при

наружной температуре
 
 (С (сухой воздух) и 
 
 (С (влажный воздух)

при скорости ветра 
 
 (м\с)

18.Исполнение оболочки купола:    полупрозрачнае              непрозрачнае           с покрытием для ниже (-40 ºС)

19.Необходимость консультации и надзора на месте при проведении монтажных работ 
 


Заказчик/Название фирмы:________________________________________________________________


Откуда Вы о нас узнали: _________________________________________________________________


Контактная информация:


Ответственный за переговоры:_____________________________________________________________


					Должность, Ф.И.О.


Тел.: ___________________________ Факс: _______________________ E-mail: ____________________





Адрес: _________________________________________________________________________________








Подпись руководителя:








